
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

REQUISITI LOCALI CENTRI REVISIONE

dei centri autorizzati ad effettuare revisione per veicoli aventi massa complessiva fino a 35 q.li e numero
di posti massimo 16 compreso il conducente

(art. 239 del DPR 495/92)

Disponibilità continua e incondizionata dei locali

Dimensioni locali idonee:

� superficie non inferiore a 120 mq,

� larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m.

� ingresso avente larghezza non inferiore a 2,5 m.

� altezza non inferiore a 3,5 m. 

Agibilità locali:

� Locali costruiti dopo il 28/12/1994: presentazione al sindaco di richiesta di agibilità 

approvata (espressamente o con silenzio assenso dopo 45 gg.) 

� Locali costruiti prima 28/12/1994:  a) dichiarazione di agibilità; oppure 

b) attestazione agibilità rilasciata da ingegnere o 

architetto iscritto all’albo

Destinazione d’uso:

� Locali costruiti prima del 28/01/1977: esenti da attribuzione della destinazione d’uso

� Locali costruiti dopo il 28/01/1977: documentare destinazione d’uso

Idoneità ambientale: 

� Certificazione idoneità ambientale ASL;    oppure:

� Dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante l’avvenuta redazione del documento 

di valutazione del rischio e garanzia della salute e sicurezza lavoratori (D.L.gs 

81/2008)

Prevenzione incendi:

� C.P.I. se > 1000 mq.

� Presentazione SCIA attestante il rispetto normativa antincendio se > 300 mq ma < 

1000 mq

� Autocertificazione esenzione se < 300 mq 


